
REVEN® T-系列  
不通电的空气净化台，装有REVEN® 感应系统 
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REVEN® T-系列  

技术亮点

• 空气净化台内置享有专利的
X-CYCLONE® 高效分离系统，

 分离效果可达99,9999%。

• 可持续性空气净化方案配备可清理
式分离器。

• 系统无电工作，有压缩空气接口即
可。

• 净化器的功效经CFD-流量分析验
证。

• X-CYCLONE® 基础件通过 DIN 
18869-5 和 DIN EN 16282检测标
准的火焰穿透测试。

• 100% 抗锈机箱满足Edelstahl 
Rostfrei e.V.优质不锈钢商标协会
的各项要求。

• 德国设计制造。

• X-CYCLONE® 气溶胶分离基础件
和机箱的抗锈性享有终生质量保
证。

应用范围

紧凑型净化台装有内置空气净化器，
完成净化，检测和控制工作。
不需要电源插座，采用压缩空气净
化，应用广泛。
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紧凑型系统

https://flic.kr/s/aHsknefZ6B 

更多信息



设备类型

尺寸

长
[毫米]

幅
[毫米]

高さ
[毫米]

重量
[公斤]

T-1 300 300 1300 26

T-2 400 500 1300 40

T-3 500 500 1300 48

T-4 1000 500 1300 82

TW-1 1200 500 1300 96

REVEN® T-系列  

配件

• 吹风口装有活性碳过滤器滤芯。

• 吹风织物用于后过滤，减少噪声。

• 净化台采用内置的清洗位和清洗池
扩展(TW-1)。

技术数据 – REVEN® T-系列  

71  保留所有版权

紧凑型系统




