
X-CYCLONE® DR-系列
通风顶模块配备REVEN® 喷洒系统
墙壁和中间部分
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X-CYCLONE® DR-排气系列

应用范围

REVEX® 通风顶模块用于食品加工设
备和大型厨房设备尾气的跨房间连通
收集和净化。 用于分离含水和含油
气溶胶，比如喷雾或蒸气。

技术亮点

• 享有专利的X-CYCLONE® 高效分
离系统，分离效果可达99.9999%。

• 内置式享有专利的 REVEX® 喷洒系
统完成气溶胶分离器的全自动，双
面净化和消毒工作。

• 顶模块分离器的功效经CFD-流量
分析验证。

• 可持续性空气净化方案采用经科学
验证的成熟技术。

• X-CYCLONE® 气溶胶分离器和顶
模块的抗锈性享有终生质量保证。 

配件

• REVEN® 节能传感器实现对排气体
积流量的全自动监控及调节。

• REVEN® UV-紫外线系统用于消除
异味，杀伤有害微生物。
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www.reven.de (技术)
www.reven.de (Links/Speed Control Videos)

更多信息 

https://www.reven.de/index.php?id=8&L=5
https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1


X-CYCLONE® DR-排气系列

风量
[小时立
方米]

尺寸
重量

[公斤]长 
[毫米]

宽
[毫米]

高 
[毫米]

排气管
[毫米]

960 1500 570 360 1 x 510 x 260 51

1280 2000 570 360 2 x 510 x 260 64

1600 2500 570 360 2 x 510 x 260 77

1920 3000 570 360 2 x 510 x 260 96

2240 3500 570 360 2 x 510 x 260 109

2560 4000 570 360 3 x 510 x 260 128

技术数据 – X-CYCLONE® DR-W 排气

技术数据 – X-CYCLONE® DR-W 排气

风量
[小时立
方米]

尺寸
重量

[公斤]长 
[毫米]

宽
[毫米]

高 
[毫米]

排气管
[毫米]

1920 1500 1044 360 1 x 510 x 260 63

2560 2000 1044 360 2 x 510 x 260 78

3200 2500 1044 360 2 x 510 x 260 94

3840 3000 1044 360 2 x 510 x 260 117

4480 3500 1044 360 2 x 510 x 260 133

5120 4000 1044 360 3 x 510 x 260 150
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